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舗装面積が狭小の場合又は路面障害物が多数ある場

合等、迅速な施工が困難な場合にあっては、表層に

使用するAs合材を密粒度（13mm）に変更できるも

のとする。

Ａ型アスファルト舗装構成の車道からの歩道乗り上

げ部は、Ｂ型アスファルト舗装構成とする。

インターロッキング舗装 インターロッキング舗装 (1)我孫子駅前(南口)区画整理事業
（車両乗り入れ部） （歩道部） １３ʷ００５号線、幅員６ｍ以上専用舗装構成

Ｅ 型 歩道舗装 ＥʷⅡ　型 歩道透水性舗装 Ｆ 型 砂利道 開発行為による道路舗装

200 200100 100 110 100

▽TC

Ａ 型 三層アスファルト舗装 Ｂ 型 二層中級舗装 Ｃ 型 一層簡易舗装 Ｄ 型 コンクリート舗装

▽TC

凡 例
ＴＣ：タックコート
ＰＣ：プライムコート
▽ ：転圧箇所
As ：アスファルト混合物
※アスファルト混合物は再生材の使用可とする。クッション砂
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フィルター層用砂
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※注１
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密粒度 As 密粒度 As

密粒度As 密粒度 As 密粒度As 密粒度 As開粒度As 開粒度 As

密粒度As 密粒度 As

1／4



舗 装 構 成 図  （単位 ㎜） （Scale=Free）

 仮復旧 ← →  本復旧  仮復旧 ← →  本復旧  仮復旧 ← →  本復旧  仮復旧 ← →  本復旧
▽PC 50 50 ▽PC ▽PC 30 80 ▽PC 50 50 ▽PC ▽PC 50 50 ▽PC

30 ▽
▽ ▽ 180 150 150 ▽ 230 230 ▽

100 ▽ ▽
▽ ▽ ▽ ▽

200 200
▽ ▽ 300 300 ▽ 240 240 ▽

▽ ▽
▽ ▽

800 800
路床 路床 路床 路床

 仮復旧 ← →  本復旧  仮復旧 ← →  本復旧 一般歩道 ← → 車両乗り入れ部 ← →
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歩行者専用道舗装構成 幅員４～６ｍ舗装構成 幅員８～９ｍ舗装構成

幅員１７ｍ舗装構成 車道舗装構成 歩道舗装構成 車道舗装構成

(4)高野山宮脇土地区画整理事業 (5)柴崎土地区画整理事業 (5)柴崎土地区画整理事業 (5)柴崎土地区画整理事業
幅員１２ｍ舗装構成

▽TC

(4)高野山宮脇土地区画整理事業

幅員４ｍ舗装構成 インターロッキング舗装 (歩道部) 幅員４～８ｍ舗装構成 幅員１６ｍ舗装構成

70 70

200 200

(2)我孫子駅前(北口)区画整理事業 (3)高野山まちづくり区画整理事業 (3)高野山まちづくり区画整理事業

(1)我孫子駅前(南口)区画整理事業 (1)我孫子駅前(南口)区画整理事業 (2)我孫子駅前(北口)区画整理事業 (2)我孫子駅前(北口)区画整理事業
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※車両乗り入れ部の路盤厚は、区画整理
工区により仕上がり厚に差異有り
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幅員９ｍ歩道部舗装構成（車両乗り入れ部）
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幅員９ｍ歩道部舗装構成（一般歩道部)
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(8)新木駅南側土地区画整理事業
幅員１６ｍ区画道路舗装構成 幅員９～１２ｍ区画道路舗装構成 幅員６ｍ区画道路舗装構成

(7)中峠区画整理事業 都市計画道路３・５・２３号線

(7)中峠区画整理事業
一般歩道舗装構成 幅員５～８ｍ舗装構成 幅員９ｍ舗装構成(歩道付)

(8)新木駅南側土地区画整理事業
(8)新木駅南側土地区画整理事業

天王台駅（北口）駅前歩道舗装構成

幅員１６ｍ舗装構成 一般歩道舗装構成 幅員４～６ｍ舗装構成

(6)青山区画整理事業 (7)中峠区画整理事業 (7)中峠区画整理事業

幅員１２ｍ舗装構成

▽TC

(5)柴崎土地区画整理事業 (5)柴崎土地区画整理事業 (6)青山区画整理事業 (6)青山区画整理事業
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 仮復旧 ← →  本復旧

▽PC 30 30 ▽PC

100 100

▽ 路床 路床 ▽

(8)新木駅南側土地区画整理事業

(10)新々田区画整理事業
歩道舗装構成

(10)新々田区画整理事業 (10)新々田区画整理事業
幅員６ｍ街路標準舗装構成 車道舗装構成（基層有り路線） 車道舗装構成（基層無し路線）

(9)布佐平和台開発事業・布佐酉町区画整理事業
幅員５～９ｍ舗装構成（布佐酉町は4～9m）
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セメント改良土
（90kg/㎥）
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